Betriebsanweisung gemét § 14 GefStoffV
Ort: Datum:
Abteilung / Arbeitsplatz:

Tatigkeit: Desinfektion von Auflagen und sonst. Flachen Unterschrift:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Gruppe A
Hochentziindliche und leichtentziindliche Gefahrstoffe.

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

= Die Gefahrstoffe der Gruppe enthalten organische Losemittel, die mit Luft explosi-
onsféhige Gemische bilden kénnen.

= Die Dampfe dieser Lésemittel sind schwerer als Luft und sammeln sich in Boden-
nahe.

Losemittel wirken entfettend auf die Haut.

hochentziindlich

= Die Gefahrstoffe der Gruppe A sind wassergefahrdend.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

= Beim Beseitigen verschitteter Gefahrstoffe der Gruppe A sind Ziindquellen wie Feuer, of-
fenes Licht und Rauchen wirksam zu vermeiden.

= Die bereitgestellten Schutzhandschuhe sind zu tragen.
= Dampfe nicht einatmen, flr gute Bellftung sorgen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL Notruf:

= FUr Frischluft sorgen: Dampfe nicht einatmen.

= Verschuittete Gefahrstoffe der Gruppe A mit dem bereitgestellten Binde-Granulat aufneh-
men.

= Im Brandfall mit den bereitgestellten Handfeuerldschern ldschen.

ERSTE HILFE (Ersthelfer: siehe Aushang) Notruf:

= Nach Einatmen der Dampfe: Frische Luft zufiihren. Bei anhaltendem Unwohlsein
Arzt konsultieren.

= Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser spilen (mind. 10 Minuten), bereitge-
stellte Augendusche benutzen, Augenarzt aufsu-
chen.

= Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife waschen. Danach bereitge-
stellte Hautpflegemittel anwenden.

= Benetzte Kleidung: Sofort ausziehen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

= Benutztes Binde-Granulat und Reste des Gefahrstoffs in den bereitgestellten nicht
brennbaren Sammelbehélter geben.



