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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

1.1 Handelsname

CURACID Poly

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten

Firma: P1CO-Medical GmbH
Fangdieckstr. 24
D-22547 Hamburg
Tel. 040/300 330 990
Fax 040/300 330 999
www.picomedical.de

Auskunftgebender Bereich: Giftinformationszentrum-Nord, Zentrum fir Pharmakologie und Toxikologie
Georg-August-Universitat Géttingen, D-37075 Géttingen
Fur Arzte Tel: (05 51) 38 31 8-0; Fax: (05 51) 38 31 8-81
E-mail: giznord@giz-nord.de
Notrufnummer: (05 51) 1 92 40

2. Mégliche Gefahren

Einstufung des Stoffes oder Gemischs
Regulation (EC) No 1272/2008:

Flam. Lig. 2; H225

Eye Irrit. 2; H319

STOT acute 3; H336

Directive 67/548/EEC:

F; R11

Xi; R36

-;R67

Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenpiktogramme: GHS02, GHS07

Signalwort: Gefahr

H-Satze: H225 Entzindbare FlUssigkeiten.

H319 Schwere Augenschadigung/Augenreizung.
H336 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition).
P-Satze: P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiBen Oberflachen fernhalten. Nicht
rauchen.
P233 Behalter dicht verschlossen halten.
P240 Behélter und zu befillende Anlage erden.
P241  Explosionsgeschuitzte elektrische
Anlagen/Liftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
P242  Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
P243 MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
P271  Nurim Freien oder in gut belGfteten Raumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 Bei BerGihrung mit der Haut (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut
mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+P340 Bei Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen
und in einer Position ruhigstellen, in der sie leicht atmet.

Toxi/#10251



EG - Sicherheitsdatenblatt

geméaB EG 1907/2006

Druckdatum: 07.12.2013 Revision: 07.12.2013 Seite 2 von 7

P305+P351+P338 Bei Berihrung mit den Augen: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
ausspllen.
P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche
Hilfe hinzuziehen.
P370+P378 Bei Brand: alkoholbestandiger Schaum zum Léschen
verwenden
P403+P233 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Behalter dicht
verschlossen halten.
P403+P235 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behalter.Entsorgung zufihren.

Kennzeichnung nach Richtlinie 67/548/EWG

Gefahrensymbole: F Leichtentziindlich.
Xi Reizend.
R-Séatze: R11 Leichtentziindlich.

R36  Reizt die Augen.
R67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
S-Sitze: S2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen Sicherheitsratschlag kann

nur dann bei der Kennzeichnung weggelassen werden, wenn der Stoff
bzw. die Zubereitung aus- schlieBlich fir industrielle Zwecke verkauft
wird.

S7 Behalter dicht geschlossen halten.

S16  Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

S24/25 Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

S26 Bei BerGihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspilen und
Arzt konsultieren.

Zusatzliche Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: keine.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen der Zubereitung
Allgemeine Charakterisierung
Alkoholische Lésung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS Nr. Bezeichnung Gew. - % EC 1272/2008(CLP) 67/548/EEC
67-63-0 2-Propanol 70 Flam. Lig. 2; H225 F; R11
Eye Irrit. 2; H319 Xi; R36
STOT acute 3; H336 -;R67

(Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist Kapitel 16 zu entnehmen)

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

Nach Einatmen
An die frische Luft gehen. Sauerstoff oder, falls erforderlich, kiinstliche Beatmung.

Nach Hautkontakt
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Mit warmem Wasser und Seife abwaschen.
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Nach Augenkontakt
Bei BerGhrung mit den Augen sofort griindlich mit viel Wasser ausspulen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

Sofort etwa 350 ml (5 ml/kg Kérpergewicht) der Aktivkohlesuspension einnehmen. Anmerkung: Um
Aktivkohlesuspension herzustellen, sind 50 g Aktivkohle griindlich in 400 ml (etwa 2 Tassen) Wasser zu
vermischen. Sonst symptomatische Behandlung.

Hinweise fiir den Arzt
Therapie wie bei akuter Ethanolvergiftung.

5. MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Loschmittel
Trockenléschmittel, CO2, Sprihwasser oder "Alkohol"-Schaum verwenden

Besondere Gefdhrdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den 6értlichen behdrdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekéampfung
Im Brandfall umgebungsluftunabh&ngiges Atemschutzgerat tragen.

Zusatzliche Hinweise
Zur Kihlung geschlossener Behélter Wasserspriihstrahl einsetzen.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Alle Ziindquellen entfernen.

UmweltschutzmaBnahmen

Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation gelangt. Wenn grdBere Mengen verschitteten
Materials nicht eingeddmmt werden kénnen, sollen die lokalen Behérden benachrichtigt werden.
Oberflachengewasser nicht verunreinigen.
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Verfahren zur Reinigung

Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Verschittetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten
Behalter zur Entsorgung geben.

Zusatzliche Hinweise

Auf Rickziindung achten. Alle Zindquellen entfernen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Behalter dicht verschlossen an einem kihlen, gut beliifteten Ort aufbewahren.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Produkt und entleerte Behélter von Hitze- und Zindquellen fernhalten. Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige
Gemische bilden. Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich (iber dem Boden aus.

7.2 Lagerung

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Behalter dicht verschlossen an einem kiihlen, gut beliifteten Ort aufbewahren.

Zusammenlagerungshinweise
nicht erforderlich bei bestimmungsgeméaBem Umgang

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Nicht zusammen mit Brandférdernde und selbstentziindliche Produkte aufbewahren

Lagerklasse (VCI): 3 A

8. Expositionsbegrenzung und persdénliche Schutzausriistung

8.1 Expositionsgrenzwerte
Luftgrenzwerte (MAK/TRK TRGS 900)

Stoffname Grenzwert Spitzenbegr. Art
CAS-Nr. ml/m3 mg/m3 F/m3 Kategorie

Propan-2-ol

67-63-0 200 500 2(11)

BAT-Werte (TRGS 903)

Bezeichnung Parameter BGW Unters.- Proben.-
CAS-Nr. material zeitpunkt
2-Propanol

67-63-0 Aceton 50 mg/l B b
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz
Nicht erforderlich wegen kleiner BehaltergréBe.

Schutz und HygienemaBnahmen
Allgemein Gbliche ArbeitshygienemaBnahmen.

Atemschutz
Nicht erforderlich; auBer bei Aerosolbildung.

Handschutz
vorbeugender Hautschutz

Augenschutz
BerGhrung mit den Augen vermeiden.

Kérperschutz
Keine besondere Schutzausriistung erforderlich.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Von Nachrungsmitteln und Getranken fernhalten

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: alkoholisch

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

pH-Wert 6-8

(bei 20 °C)

Zustandsanderungen

Schmelztemperatur: <0° °C
Siedepunki: 83-100 °C
Flammpunkit: 23 °C
Dampfdruck: 28 hPa
(bei 20 °C)

Dichte: ca. 0,87 g/cm?
(bei 20 °C)

Léslichkeit in Wasser: vollkommen mischbar g/l
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Dynamische Viskositét:
(bei 20°C) <50mPas

9.3 Sonstige Angaben
selbstentziindlichkeit (Zindtemperatur): > 400°C DIN 51794

10. Stabilitdt und Reaktivitat

Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, Flammen und Funken.

Zu vermeidende Stoffe
Starke Oxidationsmittel, Alkali- und Erdalkalimetalle kénnen Brande oder Explosionen verursachen.

Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Kein(e,er).

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitat
LD50/oral/Ratte =>2.000 mg/kg (Literatur)

Sensibilisierende Wirkung
Buehler Test: Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren (Literatur)

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemaBem Umgang sind keine gesundheitlichen Beeintréachtigungen bekannt oder zu erwarten.
Es wurden keine andauernden oder kumulativen Effekte beobachtet.

12. Angaben zur Okologie

Okotoxizitat
Enthalt keine Stoffe, die bekanntermaBen umweltgefahrlich sind oder die in Klaranlagen nicht abgebaut werden.

Mobilitat
Bei bestimmungsgemaBem Umgang sind keine Umweltbeeintrachtigungen bekannt oder zu erwarten.

Persistenz und Abbaubarkeit
Nach den Kriterien der OECD biologisch leicht abbaubar.

Weitere Hinweise
Produkt enthélt keine organischen Halogene.
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13. Hinweise zur Entsorqung

Empfehlung
Behalter dreimal aussptlen.

Abfallschliissel Produkt : 070104

Abfallschliissel ungereinigte Verpackung : 150102

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Behalter mit Wasser reinigen., Nach dem Reinigen kdnnen die Materialien der Kunststoffwiederverwertung

zugefuhrt werden.

14. Angaben zum Transport

14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVSE)

ADR/RID/GGVSE-Klasse: 3
Warntafel:
Gefahr-Nummer: 33
UN-Nummer: 1219
Gefahrenzettel: 3
GGVSE/ADR Verpackungsgruppe: Il
Tunnelbeschréankungscode: (D/E)

Bezeichnung des Gutes:
Isopropanol (Isopropylalkohol)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport

Begrenzte Menge LQ4
14.2 Binnenschiffstransport
14.3 Seeschiffstransport

14.4 Lufttransport

ICAO/IATA-Klasse: 3
UN/ID-Nr.: 1219
Gefahrenzettel: 3

IATA-Packungs Instruktionen - Passenger:

IATA-Packungs Instruktionen - Cargo:
ICAO-Verpackungsgruppe:

Bezeichnung des Gutes
2-Propanol, Lésung

14.5 Sonstige einschlagige Angaben

305

306

15. Vorschriften
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15.1 Nationale Vorschriften

Klassifizierung nach VbF: Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flissigkeiten.
TA-Luft I: fallt nicht unter die TA-Luft
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend

Einstufung: Mischungsregel gemaB VwVwS Anhang 4, Nr. 3

16. Sonstige Angaben
Gefahrenhinweise unter Kapitel 3
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

H225 Entziindbare Flissigkeiten.
H319 Schwere Augenschédigung/Augenreizung.
H336 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition).

Richtlinie 67/548/EWG
R11 Leichtentztindlich.
R36 Reizt die Augen.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum
Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fir den sicheren Umgang mit dem in
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben.
Die Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen
wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdricklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Gbertragen werden.
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